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Asfaltbelagt areal fjernes
og retableres som eksist.
tilstødende belægning

Knækkede og tilskårede
fliser udskiftes

Kantfyldning
foran kantsten

Kørebane
Flisefortov

1.35

Forkant
Som

Eksisterende Variabel bagkant

Kløvet granitkantsten (sænket) sættes i
betonfundament
FcK >20 MPa

20 mm pulverasfalt PA6t
60 mm GAB 0
250 mm stabiltgrus SGII

SKEL

Lysning som Eksisterende
tilstødende kantsten

30 mm AB8t
90 mm GAB I

Variabel tykkelse stabiltgrus SGII

Kløvet granitkantsten (sænket) sættes i
betonfundament

FcK >20 MPa

Cykelsti
2.00

0.50

I bagkant skal der være
samme materiale som
ved tilstødende arealer

20 mm pulverasfalt PA6t
90 mm GAB I
Variabel tykkelse stabiltgrus SGII

Projekteret

SIGNATUR

Note:

Koteangivelser er relative
Alle ubenævnte mål er i m.

Omlagt fortov og cykelsti

Eksisterende kantsten

0 6

1:50

2 42 1
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Standardtegning

Brøndby Kommune

Plan og snit
Nedlæggelse af fortov med cykelsti

STD_K20_3009

STD_K20_3009
2022.04.07 HJAK JDAH DAAN 1:50

niras@niras.dk | +45 4810 4200
Ahlgade 3M, 4300 Holbæk
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Nedlæggelse af overkørsel


